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r. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Газосигнализаторы СГА, СГУ и СГС прелназначены для

непрерывного автоматического контроля содержаЕия опас-
ных для жизнедеятельности человека веществ в воздухе по-
мещений с газоrорелочными приборами и прочими устрой-
ствами сжигания углеводородного газа, а также крытыми
автомобильными стоянками.

2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА_
РАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные метрологические характеристики газосиг-
нализаторов приведены в таблице l, а в технические харак-
теристики-втаблице2.

Таблица l.
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Таблица 2

Производитель: общество с оrраничеЕной ответственностью
<Сенсор> (ООО <Сенсор>)

Юридический адрес: 4400l l, Россия, г.Пенза, ул.Б. Бугровка,
влд 52, оФис 3

Почтовый адрес: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, а/я
4554

Изделие : газосигнarлизатор СГХ
Технические условия; 26,5 1 -00 1 -7 40б056 1 -2022 ТУ
Телефон/факс: +7 (8452) З98-1 1 l
Интернет-ресурс : www. gsепs.ru
e-mail: gaz@entech.group
произведено в России.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 0201201l <Элек-
тромагнитная совместимость технических средств))

.Щекларачия о соответствии ТС:

.Щата регистрации декларации о соответствии _.2022 r.
Щекларация о соответствии действительЕа по_ г. вкJIю-
чительно.

Газосигнализаторы внесены в Государственный реестр СИ
под ЛЬ

Иптервал между поверками составляет l год.
В соответствии с частью l статьи l3 <Поверка средств измерений>

ФЗ-l02 от 2б.0б.2008 г. юридические лица, индивидуlчlьные предпри-
lIиматели, использующие газосигtlализаторы в сфере госуларственного
регулирования обеспечения единства измерений, обязаны своевременно
предоставлять )ти средства измерений на поверку.

В соответствии с частью 7 стжьи l3 <Поверка средств измерений>
физические лица, являющиеся владельцами средств измерений, исполь-
зующие эти средства не в сфере госуларственного реryлирования обес-
печениJI единства измерений, моryт подвергать поверке эти средства в
добровольном порядке.
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Врсмя срабатывания сrIгнализации, с, не болсе
.газосигнализатор СГА
.газосигнализатор СГУ
.газосигнализатор СГС
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Напряжение питания постоян}lого тока 9-24 в
Потребляемая мощIIость, Вт, не более:
.газосигнализатор СГА
.газосигнализатор СГУ
.газосигнализатор Сгс
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Время выдачи сигнала управления отсечным газо-
вым клапаном. сек.. не более l

Масса, кг, не более 0, l5
Габаритные размеры, !хШхВ, мм, не более:
.для модификаций газосигнализаторов СГХ (-Р)
,для модификаций газосигнализатооов Сгх_м
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2.2 Газосигн€rлизаторы должны сохраюIть работоспособ-
tocтb при изменении климатических факторов в пределах:
.относительная влажность воздуха при
температуре 25'С,Оh....... от 20 до 85;
.атмосферное давление, кПа ....,..,... от 84 до l08.
2.3 Климатическое исполнение газосигн,шизаторов соот-

етствует УХЛ 3.1 по ГОСТ l5l50 с расширенным темпера-
урным диапазоном от минус l0 "С до плюс 50 ОС.

2,4 В газосигнализаторах СГХ присутствует вход для полу-
ения аварий от внешних устройств (например, для подклю-
ения извещателя пожарного ИП 212-|89) с входным напря-
iением постоянного тока от 5 В до l2 В.
2.5 Уровень звукового давления, создаваемый газосигнаlIи-

1тором, должен быть не ниже 70 дБ на расстоянии от 1 м от
ицевой крышки прибора.
2.6 Срок службы газосигнализаторов составляет не менее

0 лет без учета срока службы сенсора. Срок службы сенсора
)cTaBJuIeT не менее 5 лет.
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2.7 Средняя наработка на отказ cocTaBJuIeT не менее 45000 ча-

сов.
2.8 Степень защиты от поражения электрическим током соот-

ветствует классу III по ГОСТ L2.2.007.0.
2.9 Степень пылевлагозащиты газосигнализаторов СГХ (-Р)

соответствует IP42.
2.10 Степевь пылевлагозащиты газосигнализаторов СГХ-М

(П) соответствует IРЗ 1.

3. комплЕктность
3.1 В комплект поставки входит:

.газосигнализатор СГХ l шт.;

.паспорт ЕТРД.42145З.00l ПС l шт.;

.упаковка 1 шт.;

З.2 Руководство по эксплуатации ЕТРД.42l45З.001 РЭ явля-

ется общедоступным на интернет-ресурсе предприrIтия-
изготовителя.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4,1 Монтажные работы должны проводить специЕtлисты,

имеющие допуск на проведение данных работ.
4.2 Все работы по монтажу, демонтажу, техническому об-

служиванию и ремонту должны проводиться только после от-
кJIючения газосигнiUIизатора от источttика питания.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
5.1 Транспортирование газосигнaIлизатора может произво-

диться любым видом транспорта в соответствии с IIравилами,

действующими на эти виды транспорта.
5.2 Условия транспортирования в зависимости от воздей-

ствия механических факторов - легкие (Л) по ГОСТ 232\6-78.
5.3 Хранение газосигн€lлизатора производится в части воз-

действия климатических факторов внешней среды - 1 по ГОСТ
1 5 l 50-69.

б. утилизАция
По истечении выработки ресурса газосигнализатор должен

быть снят с эксплуатации и передан тrредприятию-изготовителю

удобным пользователю способом.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие га-

зосигнIIJIизатора СГХ требованиям технических условий 2б.5l-
001-7406056l -2022 ТУ и безотказную работы в течение гаран-
тийного срока, при условии соблюдения потребителем правил
эксплуатации, транспортирования и хранения, укtванных в пас-
порте,

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты из-
готовления.

7.З В гарантийный ремонт газосигнализатор принимается
вместе с настоящим паспортом.

7.4 По вопросам гарантийных обязательств обращаться:
Тел./факс: +7 (8452) 398-1ll;
e-mail: gaz@entech.group

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯ
8.1 Изготовитель регистрирует все предъявленные рекJIама-

ции и их содержание.
8.2 Срок рассмоlреЕия рекламации - l0 рабочих дней с да-

ты регистрации предприrlтием-изготовителем,
8,З Образеч акта о вскрытых дефектах находится на интер-

нет портале предприятия-изготовитеJUI : www.gsenS.fu

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Газосигнализатор СГХ изготовлен и принят в соответ-

ствии с ТУ 26.51-001-74060561-2022 и признан годным для
эксплуатации.

Сотрудник ОТК:
М.П. Подпись дата (месяц, год)

и на основании результатов первичной поверки газосигнали-
затор признан пригодным дJIя применения в сфере государ-
ственного реrулирования обеспечения единства измерений:

Поверитель
Подпись (DИо

М.П. , Число, месяц, год

10. свидЕтЕльство оБ упАковывАнии
Газосигнализатор СГХ упаковац согласно требованиям,

предусмотренным в действующей технической документа-
|\ци.

Упаковщик
Подпись месяц, год
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Схема подключения газосигнализаторов СГХ (-Р)

Схема подключения газосигнаJIизаторов СГХ-М(П).
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